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Manual de Instalacao
SI-150

Este manual tem caréter técnico-informativo, sendo propriedade da SWEDA. Todos os direitos
reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou armazenada por processo mecanico,
eletrénico, de fotocdpia, de gravacdo ou de qualquer outro tipo, sem autorizagdo prévia e por
escrito da SWEDA.

Todos os cuidados foram tomados na preparacéo deste manual. Entretanto, a SWEDA né&o

assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisées ou omissées em seu contetdo, assim
como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do uso da informagéo

aqui contida.

As informagfes contidas neste manual estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.

Edicao de Margo de 2017
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1. Informacgdes para instalagdo

Sistemas operacionais suportados: Linux - 32/64 Bits.

2. Download do driver

Para fazer o download do driver de instalagio acesse o site www.sweda.com.br, clique no menu
Produtos, Impressora Nao Fiscal e selecione SI-150.

[ Sweda | Automagdo Com: X

<« (eS| sweda.comjﬁr & =

ASWEDA COMO COMPRAR  SEJA UM PARCEIRO  FALE COM ASWEDA  ACESSO RESTRITO 112106.5644 =

" SWEda SOLUCOES v  PRODUTOS SUPORTE v INFORMATIVOS v

ACESSORIOS

CAIXA REGISTRADORA

CPUS SWEDA

AQUI TEM . GAVETAS DE DINHEIRO

SWEDA ' AQUTEM |
- IMPRESSORAS FISCAIS SWEDA

IMPRESSORAS NAO FISCAIS SI-150

LEITORES DE CODIGOS DE BARRAS S1-300S

MONITOR TOUCH SI-300L

PDV TOUCH SCREEN INTEGRADO SI-300W

TECNOLOGIA FISCAL

TERMINAIS MULTIFUNCIONAIS

VERIFICADORES DE PRECO

As melhores solu¢8es para o seu negdcio

sweda.combr/p

Cliqgue no menu Drivers Linux e faga o download do Driver USB - Linux - 32 e 64 bits



www.sweda.com.br
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WAl \mpressora Térmica Swe: X - pd
&« > C |® sweda.com.br/produtos/impressora-nao-fiscal/impressora-termica-sweda-si- 150/ @ ¥

ASWEDA COMO COMPRAR SEJA UM PARCEIRO FALE COM A SWEDA ACESSO RESTRITO

n sweda SOLUGOES v SUPORTEv INFORMATIVOS~ PARCEIROSv  Q

Impressora Térmica Sweda S|—1 50 Home » Produtos » Impressora Nio Fiscal » Impressora Térmica Sweda SI-150

Aimpressora SI-150 € a mais nova impressora da Sweda para aplicagdes nao fiscais. Com Central de documentos
concepcdo moderna, de dimensdes compactas e versatilidade de aplicaces a SI-150 é perfeita

para as empresas que desejam otimizar processos e gerar economia.
Suporte

Ideal para o pequeno e médio varejo ou estabelecimentos com baixo volume de impressao. X
Drivers Linux

Exemplo Java Linux SI-150

Lib SI-150 Versdo 00.02.08.00 Linux 32 / 64
bits

Driver USB - Linux - 32 e 64 bits -

¥» Drivers Windows

» Manuais

Descompacte a pasta na Area de Trabalho.

3. Ligando aimpressora

Desembale a SI-150, conecte o cabo USB ou Serial entre a impressora e computador, em
seguida conecte a fonte de energia.

e N

Chave liga/deshiga

T »

Fonte dc/ \ \

. -~ o b5 ) TN
alimentagio RS232 USB

Gavetero

Mantenha pressionado o botéo Feed e ligue a impressora até seja impresso o auto teste que
contém informacgfes das configuracdes do equipamento.
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Localize o parametro USB_CLASS. Se estiver marcado Com Class indica que a impressora esta
emulando uma porta COM Virtual. Caso esteja marcado Printer Class indica que a impressora
esta emulando USB padrdo. Anote essa informacéo, pois ela sera usada no final da instalacéo.

==== Jelftest Page ====

Version:
RomS1ze:
Ser1al Nusber ;
Modify dale:
Command mode:
Interfacel:
USB_CLASS:
Inter face2:
Baudrate:
Start Bit:
Data bits:
Parity Check:
Stop Bit:
Handshak 1ng-
Cutter:

Print Density:
Print Width:
Print Speed:

V1.014 (1BK)
512KB
100664832
2015/07/28
FPSON{ESC/POS)
USB 2.C

Comm Class
RS232

115200bps
1 bit

8 it
None

1 it
RTS/CTS
No

Light
T2nm
150mm/ sec (Max)

3. Instalando o driver no Linux

Descompacte o driver na pasta Downloads, abra o terminal e execute os seguintes comandos:

sudo su

insira a senha root
cd Downloads
chmod 777 -R aclas_ppx_cups_x64 v.1000

cd aclas_ppx_cups_x64_v.1000

Jsetup.sh

A mensagem “Install Complete” sera exibida quando o processo de instalagao terminar.
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@ S © root@sweda-All-Series: /home/sweda/Downloads/faclas_ppx_cups_x64_v.1000

sweda@sweda-All-Series:~$ sudo su

[sudo] senha para sweda:

root@sweda-All-Series: fhome/sweda# cd Downloads/

root@sweda-All-Series: fhome/sweda/Downloads# chmod 777 -R aclas_ppx_cups_x64_v.1008
root@sweda-All-Series: fhome/sweda/Downloads# cd aclas_ppx_cups_x64_v.10808
root@sweda-All-Series: fhome/sweda/Downloadsfaclas_ppx_cups_x64_v.1000# . /setup.sh

Pinnacle Co LTD
Aclas Printer PPX CUPS DRIVER v1.088 Installer

Models included:
PPX

Copying rastertoAclasPPX filter...
Creating Symbolic Link....
Copying model ppd files...
Restarting CUPS
[....] Stopping cups (via systemctl): cups.serviceWarning: Stopping cups.service, but it can still be activ
ated by:

cups.socket

cups.path

[ ] starting cups (via systemctl): cups.service.

Install Complete
Add printer queue using 0S5 tool, http://localhost:631, or http://127.0.8.1:631

root@sweda-All-Series: fhome/sweda/Downloadsfaclas_ppx_cups_x64_v.1000# I

Continue o processo executando os comandos abaixo:

sudo /etc/init.d/apparmor stop

sudo /etc/init.d/apparmor teardown

sudo apt-get remove —purge apparmor

O terminal ir4 exibir uma mensagem solicitando a confirmacao para continuar basta digitar s e
pressionar enter

root@sweda-All-Series: /home/sweda/Downloads/aclas_ppx_cups_x64_v.1000# sudo /etc/init.d/apparmor stop
[ ] stopping apparmer (via systemctl): apparmor.service.
root@sweda-All-Series: fhome/sweda/Downloads/aclas_ppx_cups_x64_v.1000# sudo /etc/init.d/apparmor teardown
* Unloading AppArmor profiles [ OK ]
root@sweda-All-Series: /home/sweda/Downloads/aclas_ppx_cups_x64_v.1000# sudo apt-get remove --purge apparmor
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo arvore de dependéncias
Lendo informacao de estado... Pronto
Os pacotes a seguir serdao REMOVIDOS:
apparmor*
® pacotes atualizados, @ pacotes novos instalados, 1 a serem removidos e 241 ndo atualizados.
Depois desta operacao, 1.634 kB de espaco em disco serao liberados.
Vocé quer continuar? [5/n] s
(Lendo banco de dados ... 178243 ficheiros e directérios actualmente instalados.)
A remover apparmor (2.18-0ubuntu6) ...
A purgar os ficheiros de configuracao para apparmor (2.10-Oubuntu6) ...
<g: aviso: ao remover apparmor, o directorio 'fetc/fapparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d' nao estava
, por isso nao foi removido
A processar 'triggers' para man-db (2.7.4-1) ...
root@sweda-All-Series: fhome/sweda/Downloads/aclas_ppx_cups_x64 v.1000# I

Em seguida execute o comando abaixo para dar permisséo na porta da impressora.
chmod 777 /dev/ttyACMO

Se no auto teste da impressora o parametro USB_CLASS estiver marcado como Printer Class
execute o comando chmod 777 /dev/Ip0. a

— —_—
X y '
! '/‘.
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root@sweda-All- me/sweda/Downloads/aclas_ppx_cups_x64_v.1000# chmod 777 /dev/ttyACMO
root@sweda-All- me /sweda/Downloads/aclas_ppx_cups_x64_v.1000#

Abra o navegador, acesse o0 endereco http://localhost/631 para entrar no gerenciador CUPS e
cligue em Adding Printers and Classes

Home - CUPS 2.1.0 - Mozilla Firefox

& Home-cupPs2.1.0

(-EI localhost:631 v| & ||Q search wBa U 3 4 ©

I Administration Classes Help Jobs Printers
CUPS 2.1.0

CUPS is the standards-based, open source printing system developed by Apple Inc. for OS X= and other UNIX=-like operating

systems.

CUPS for Users CUPS for Administrators CUPS for Developers
Overview of CUPS Adding Printers and ClI Introduction to CUPS Programming
Command-Line Printing and Options Managing Operation Policies CUPS API

User Forum Using Network Printers Filter and Backend Programming

cupsd.conf Reference HTTP and IPP APIs

Developer Forum

localhost:631/admin [

@ Firefox automatically sends some data to Mozilla so that we can improve your experience. Choose What | Share | =

Clique no botédo Add Printer

Administration - CUPS 2.1.0 - Mozilla Firefox

B8 Administration-CU... x

€ 9 @ localhost:631/admin v| & ||Q search wB U 3+ A4 0 =
CUPS.org Home gEGIWLIEIENJM Classes Help Jobs Printers
Administration
Printers Server
| Add Printer || Find New Printers Manage Printers Edit Configuration File View Access Log View Error Log
View Page Log

Insira o usuario e senha logado atualmente
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Authentication Required

st Ausername and password are being requested by http://localhost:631. The site says: "CUPS"

{5,
User Name: | sweda
— ]

Cancel [ OK J

Password:

Em Local Printers selecione a porta Serial Port #1 e clique em Continue

Add Printer - CUPS 2.1.0 - Mozilla Firefox

B2 Add Printer-cups2... x

€ £ @ localhost:631/admin/ v| & | |Q search wBE U 3 4

CUPS.org Home QEGInEIENDM Classes Help Jobs Printers :

Local Printers: /@ Serial Port #1

' Serial Port #2

Discovered Network Printers: ©) HP Officejet Pro 8610 (HP Officejet Pro 8610)
©' HP LaserJet 400 M401dn (HP LaserJet 400 M401dn)
! HP Deskjet 4640 series [68DD78] (HP Deskjet 4640 series)
) HP LaserJet 400 M401dn (A1C09C) (Hewlett-Packard HP LaserJet 400 M401dn)
' HP LaserJet P3010 Series [A29A55] (Hewlett-Packard HP LaserJet P3010 Series)
' HP LaserJet Pro MFP M127in[2C76E7] (Hewlett-Packard HP LaserJet Pro MFP M127in)
= HP Officejet Pro 8610 [638993] (HP HP Officejet Pro 8610)
) hp LaserJet 1320 series (A549C5) (hp hp LaserJet 1320 series)
' HP LaserJet Pro MFP M127in[2C76E7] (Hewlett-Packard HP LaserJet Pro MFP M127in)
! Deskjet 4640 series (HP Deskjet 4640 series)
) HP LaserJet P3010 Series (HP LaserJet P3010 Series)

Other Network Printers: ©' LPD/LPR Host or Printer
) Internet Printing Protocol (ipps)
' AppSocket/HP JetDirect
! Internet Printing Protocol (ipp)
) Internet Printing Protocol (ipp14)
! Internet Printing Protocol (https)
! Internet Printing Protocol (http)

Continue

@ Firefox automatically sends some data to Mozilla so that we can improve your experience. Choose What | Share| x

Na pagina seguinte configure as propriedades da porta Serial com os parametros abaixo:
Baud Rate: 115200

Parity: None

Data Bits: 8

Flow Control: RTS/CTS (Hardware)

Clique em Continue

(@)
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Connection: serial/dev/ttyS0?baud=115200

Baud Rate: | 115200 -

Parity: none :|
Data Bits: | g -

-

Flow Control: | rTs/CTS (Hardware)

| Continue |

Digite 0 nome da impressora SlI-150, ndo é necessario alterar os demais campos.

Add Printer

Add Printer

Name: [=1-150|

l

(May contain any printable characters except "/, "#", and space)

Description: |

(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

Location: |

(Human-readable location such as "Lab 1")

Connection: serial/dev/ttyS0?baud=115200
Sharing: ) Share This Printer

| Continue |

Clique no botédo Browser.

Add Printer

Name: SI-150
Description:
Location:

Connection: serial/dev/ttyS0?baud=115200
Sharing: Do Not Share This Printer

Make: (Fuji Xerox)
Aclas
Alps
Anitech
Apollo
Apple
Brother
Canon
CIAAT
Citizen

| Continue |

Or Provide a PPD File: | growse... | No file selected.

| Add Printer |

. R a4
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Navegue até a pasta Downloads/aclas_ppx_cups_x64 v.1000, selecione o arquivo AclasPPX.ppd
e clique em Abrir

File Upload

#| | ¢ [misweda | Downloads | aclas_ppx_cups_x64_v.1000|

Locais Nome « Tamanho Modificado
QL Pesquisar B AclasPPX.ppd 10,6kB  28/12/2016
& uUsado recente... | [<¥ rastertoAclasPPX 104,2kB  28/12/2016
@ sweda ] setup.sh 3,1kB 28/12/2016
@l Desktop | uninstall.sh 2,1kB 28/12/2016

L sistema de arq...

[[F Documentos
[l Misica

[[m 1magens

[@ videos

[£§ Downloads

| AllFiles 3

| cancelar | Abrir

Clique em Add Printer

Or Provide a PPD File:| Browse... | AclasPPX.ppd

| Add Prinkter |

Altere as configuracdes de impressao conforme desejar e cliqgue em Set Default Options

Set Printer Options

Set Default Options for SI-150

General Printer Setting Buzzer Control Cash Drawer Control Banners  Policies

General

Media Size: Roll paper 80(72) x 297 mm
Printing Speed: | Use the printer settings * |
Paper Reduction: Bottom margin

-

Paper Source: | Document [Feed, Cut] =

| Set Default Options |

A seguinte mensagem sera exibida indicando que a impressora foi instalada com sucesso.

. R a4
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Printer SI-150 default options have been set successiully.

Abra as configura¢des do sistema

SI-150

SI-150 (Idle, Accepting Jobs, Not Shared)

| Maintenance 2 || Administration

Description:
Location:
Driver: Aclas PPX (grayscale)
Connection: serial/dev/ityS0?baud=115200+bits=8+parity=none+flow=hard
Defaults: job-sheets=none, none media=om_rp-80x-297_71.97x296.97mm sides=one-sided

Jobs

Configuragoes do sistema

| Show Completed Jobs || ShowAllJobs |

Cligue em Impressoras

Hardware
s — .
N M U g
3) LS N U "D |
Bluetooth Cor Energia Impressoras Monitores Mouse & Rede

touchpad

Cliqgue com o boté&o direito do mouse sobre a impressora e selecione a opcao Propriedades

earch in SI-150: | || search || Clear |
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: Impressoras - localhost

E':,J Adicionar v @ Filtro: | @ @ |

Conectado a localhost

No campo URL do dispositivo substitua a porta serial tyS0 para a porta da impressora conforme o
parametro USB_CLASS no auto teste, ou seja, se estiver marcado Com Class insira a porta
ttyACMO, caso esteja marcado Printer Class insira a porta |p0 conforme exemplo abaixo. Clique
em Apply e Imprimir pagina de teste. Ap6s a impresséo da pagina de teste sua impressora esta
pronta para ser utilizada.

Se o cabo de comunicacao conectado for o Serial RS232 altere apenas o numero final indicando
em qual porta fisicamente na CPU o cabo esta conectado. Por exemplo, se o cabo serial estiver
conectado na porta COM1, insira a porta ttyS0, se estiver ha porta COM2, insira ttyS1 e assim por
diante.

Propriedades da impressora - "SI-150" em localhost

Configuracoes Configuragées

Politicas . | '|
Controle de acesso Descricao:

Opcodes daimpresso| | | ocalizagao: | |
Opcoes de trabalho ) )
Niveis de tinta/toner  URI do dispositivo: | serial:/dev/TXaYi?baud | | Alterar... |

Fabricante e modelo: | Aclas PPX | | Alterar...

Estado da impressora: | Ociosa |
Testes e manutengio

Imprimir pagina de teste

Apply L Cancelar |l oK

R i o




